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Lea todas las instrucciones antes de comenzar la instalacion.

Si tiene alguna pregunta sobre el producto o problemas con la

instalacion. llame a la linea de servicio al consumidor antes de
devolverlo.
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Ajustes para la pared: las piezas se unen a la pared (el tipo de pared determinara eltipo de ajuste).

E Herramientas Necesarias

ON=/S)




Planificacidn y Preparaciéon

Determine el tipo de pared que tiene (Ladrillo/estructura/escayola/tablaroca).
Asegurese de no perforar conductos de gas, electricidad o agua.

Perfore 3 agujeros de prueba de 3mm de diametro para verificar el tipo de pared y
seleccione los ajustes apropiados (ver seccion 5).

Marcar la Pared Para Punto de Taladro

Use el Soporte de la pared (A) como plantilla y pongalo sobre la pared. Asegurese de nivelar el soporte y
marque tres PUNTOS DE PERFORACION con un lapiz.

Opcién 1 Opcién 2

E Instale los Ajustes de la Pared

Use los ajustes correctos de su tipo de pared. Puede que tenga que mezclar tipos de ajustes en
instalaciones con diferentes tipos de pared. NO APRIETE DE MAS LOS TORNILLOS.

Pared solida

Elimine el
polvo del agujero

Lubrique la rosca del
tornillo con jabdén

Elimine el
polvo del agujero
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Escayola / Tablaroca
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Gire hasta asegurarlo
No lo apriete de mas
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Estructura de madera

Opcidn 1 Opcidn 2
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En la madera ira un solo ajuste. El otro ira

en la escayola / tablaroca (ver arriba). Lubrique la rosca del

tornillo con jabon




Estructura de metal
Opcion 1 Opcioén 2

Apriete a
mano solo

(9/64")

(9/64")

Apriete a
mano solo

En la estructura de metal ira un solo ajuste. Los otros ajustes iran
en la escayola/tablaroca (ver arriba).

Adhesivo seco para pared

108mm (4-1/4") Elimine el

polvo del agujero

T @10mm
i o (25/64")
VRSN i

* 40mm Max
(1-9/16")

%* Si el hueco es superior a 40mm (1-9/16”)
use el método de fijacion a
escayola/tablaro L

Lubrique la rosca del
tornillo con jabon
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Asamblea de balda

X2

Asamblea

Seleccione la combinacién de bandeja y espaciador que desee asegurando que al menos un
espaciador (E) queda en la parte superior.

Asegurese de colocar el soporte de posicion de forma segura y deslice la bandeja

ensamblada (C,D) en el soporte de pared

Soporte de posiciéon




Elija una combinacion de tamafios de espaciador
para lograr las alturas de bandeja deseadas

Si lo necesita corte una
seccion para reducir
el cable
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