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Lees alle instructies vooraleer installatie aan te vangen.

Als u vragen hebt over dit product of problemen ondervindt met de
installatie, neem dan contact op met de hulplijn van de

klantenservice vooraleer het product terug te brengen naar de
winkel.
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Muur toebehoren: onderdelen die op de muur worden geplaatst (het type muur zal
bepalen welke u nodig hebt).
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Planning & Voorbereiding

Bepaal het type muur dat u hebt (m.a.w. baksteen / hout / gipswand). Zorg ervoor dat
het boorgebied vrij is van leidingen (gas / elektriciteit / water). Boor drie gaten met een
diameter van 3mm als test om het typemuur te bepalen en de geschikte bevestiging
(zie hoofdstuk 5).

Markeer Muur voor Boorgaten

Gebruik de muursteun (A) als een sjabloon en plaats deze op uw muur. Zorg ervoor
dat de steun waterpas is en markeer de drie BOORGATEN met een potlood.

Optie 1 Optie 2

E Plaats Wandbevestiging

Gebruik de juiste bevestiging voor uw type muur. Het kan nodig zijn om meerdere soorten te kiezen voor
een plaatsing op verschillende typen muren. DRAAI DE SCHROEVEN NIET TE VER VAST.

Massieve muur
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Gipsplaat
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Draai tot het vast zit.
Niet te ver doordraaien

Houten muur
Optie 1 Optie 2

Er is slechts één bevestiging in het hout. De andere
bevestigingen zullen in de gipswand komen (zie hierboven).

@3mm

(1/8") Lubricate screw
thread with soap

Vet het schroefdraad
in met zeep




Metalen muur
Optie 1 Optie 2
(33.5mm(9/64“)

Alleen vastdraaien
met de hand

Alleen vastdraaien
met de hand

Er is slechts één bevestiging in het hout. De andere bevestigingen
zullen in de gipswand komen (zie hierboven).

Stucwerk

108mm (4-1/4") Verwijder
stof uit het gat

@10mm
(25/64")

Vet het schroefdraad
A X2 in met zeep
% 40mm Max
(1-9/16")

% Als het gat groter is dan 40mm
(1-9/16") gebruik dan de




u Plank Vergadering

7/ Vergadering

Kies de gewenste plank en ring combinatie, waarbij u ervoor zorgt dat er zich ten
minste een ring (E) aan de bovenkant bevindt.

Zorg ervoor dat de positioneringsssteun veilig op zijn plaats is & schuif de
gemonteerde plank eenheid (C,D) in de muursteun.

Positioneringssteun




Kies een combinatie van verschillende
grootten van moeren om de gewenste
plankhoogte te bereiken.

Indien gewenst verwijdert u het
onderdeel voor het beheren
van de kabels.




Verwijder

Verwuder

Zie Hoofdstuk 4,5
x2
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Zie Hoofdstuk 6,7 & 8
X2
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